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La camera per test calcestruzzo C700B PRO è una camera climatica 
specializzata per test di stagionatura e durabilità del calcestruzzo. 
Dotata del sistema di allagamento SPS07, consente test in condizioni 
controllate di temperatura, umidità e immersione in acqua. 
Il sistema SPS07 è composto da due serbatoi in acciaio inox: 
uno interno (112L) per l’immersione dei campioni e uno esterno 
per la gestione automatica dell’acqua. Supporta fino a 9 cubi di 
calcestruzzo 150x150x150 mm.

Caratteristiche

Volume 700 litri, altri volumi su richiesta

Temperatura regolabile -25°C...+70°C*

Range umidità 10...98% 

Ripiani interni regolabili in altezza

Controllore Programmabile revoFACE

Ventilazione interna forzata e omogenea

Allarmi di alta e bassa temperatura e umidità

Potenza elettrica 220-240V /50Hz o 110V

Il programmatore 
revoFACE è ideale per 
eseguire test con cicli.

Volumi: 700 litri

Descrizione

Le tipologie di test supportate includono: 

•	 Test di durabilità al gelo-disgelo
•	 Test di assorbimento d’acqua
•	 Test di permeabilità
•	 Test di resistenza agli agenti 

atmosferici
•	 Test di stagionatura accelerata

Conforme alle norme di test: 
 
EN 1367-1 (Test di resistenza al gelo-
disgelo degli aggregati) 
EN 12390-9 (Test di resistenza al gelo-
disgelo del calcestruzzo) 
EN 12371 (Test di resistenza al gelo dei 
materiali da costruzione) 
EN 1348 (Test di adesione per piastrelle) 
EN 1324 (Test di durabilità bituminosa) 
CEN-TR 15177 (Beam test) 
EN 12091 (Test di assorbimento d’acqua) 
EN 772-18 (Test di resistenza al gelo-
disgelo delle murature) 
ASTM C666 Method B (Test di resistenza al 
gelo-disgelo del calcestruzzo) 
EN 539-2 (Test su tegole di argilla e 
calcestruzzo) 
PN-88/B-06250 (Norma polacca per 
materiali da costruzione) 
UNI 7087 (Test di assorbimento d’acqua su 
materiali ceramici)



Tutti i dati tecnici sono specificati per unità con equipaggiamento standard a una temperatura ambiente di +24 ° C e una fluttuazione di tensione di ± 10%.
*2La cartuccia dovrebbe essere sostituita ogni 4 ÷ 6 mesi al massimo.

Modello C700B PRO + SPS07 Accessorio

Range temperatura senza umidità [°C] -25...+70

Dati sulle prestazioni Termostatiche

Uniformità della temperatura
in base al setpoint [± °C] 0.5..2.5

Fluttuazione della temperatura
in base al setpoint [± °C] 0.1..0.5

Velocità media di riscaldamento
secondo EN 60068-3-5 [°C/min] +2

Velocità di raffreddamento media
secondo EN 60068-3-5 [°C/min] -1

Dati sulle prestazioni Climatiche

Range di Temperatura [°C] umidità attiva +10/+90

Range di umidità in accordo algrafico*1

[% u.r.] 10/98

Fluttuazione dell’umidità in
base al setpoint [± %] ≤ 3

Sistema di umidificazione Sistema di umidificazione ad ultrasuoni

Filtro acqua Filtro addolcitore d’acqua e cartuccia sostituibile + sistema RO*2

Max durezza dell’acqua ammessa 600 ppm CaCO₃ (solo per acqua di rete)

Ingresso acqua - Rete 2-7 BAR, Temperatura 10-40°C, Attacco tubo 3/4”

Ingresso acqua - Tanica 0,2-0,5 BAR, Temperatura 10-40°C, Acqua demineralizzata necessaria

Filtrazione acqua RO (osmosi inversa) sistema integrato

Acqua di scarico RO Max 4 L/h (possibilità di riutilizzo sostenibile)

Dimensioni esterne

Larghezza [mm] 750

Profondità [mm] 980

Altezza [mm] 2100

Porte

Porta di accesso 1

Dimensioni interne

Larghezza [mm] 600

Profondità [mm] 670

Altezza [mm] 1340

Capacità

Volume netto interno [L] 530

Peso netto dell’unità (vuoto) [Kg] 165

Carico consentito per rack [Kg] 30

Ripiani

Numero di ripiani (std./max.) 3/6

Larghezza ripiano [mm] 530

Profondità ripiano [mm] 650

revoFACE Programmatore

Impostazione DIsplay Stato del programma, impostazione temperatura e umidità, data, ora e lingua

Programmatore 10 programmi e 50 segmenti ciascuno, regolabile da 1 min. alle 999 ore.

Calibrazione Possibilità di calibrare tutti i parametri

Porta di Interfaccia RS485 - Ethernet - App mobile dedicata - Opzionale: Wi-Fi

Dati specifici per l’ambiente

Livello di pressione acustica [dB (A)] 60

Gas refrigerante R290



Accessori principali

•	 MINI T-RH - Datalogger di temperatura/umidità
•	 UDB100 - Porta USB per la memorizzazione dei dati
•	 ETH100 - Interfaccia Ethernet per la connessione remota
•	 SND20T - Sensore di temperatura aggiuntivo (Pt 100)
•	 SND80H - Sensore di umidità aggiuntivo 
•	 ASW00 - Sistema di filtraggio dell’acqua
•	 CO200 - Sistema di regolazione della CO2 per EN 12390-10
•	 PE100 - Presa interna copribile universale 220-230 V
•	 GD100 - Porta in vetro

•	 WTO16
Tanica esterna per 
sistema acqua 
demineralizzata e 
capienza di 16 litri. 

•	 FD100
Foro passacavi 
installato a lato 
della camera 
che permette il 
passaggio di cavi 
al suo interno 
senza perdite 
di performance. 
Incluso tappo in 
gomma.

•	 UDB100
Presa USB per 
lo scarico di dati 
del Test con la 
possibilità di 
visionarli su Pc in 
formato Excel.

•	 GP100R
Il ripiano rinforzato 
in acciaio inox 
si differenzia per 
quello standard (in 
alto nella foto) per la 
maggiore capacità 
di carico supportata. 

•	 RT100
Ruote girevoli con 
blocco della camera 
per agevolare lo 
spostamento della 
stessa. 

•	 PV101*
Porta in doppio 
vetro temperato 
per una completa 
visibilità 
dell’ambiente 
e stabilità delle 
condizioni 
climatiche interne 
alla camera.

Tutti i dati tecnici sono specificati per unità con equipaggiamento standard a una temperatura 
ambiente di +24 ° C e una fluttuazione di tensione di ± 10%.

PV101* - L’adozione di questo accessorio riduce il valore massimo del range di umidità 
all’80% e il limite minimo del range di temperatura a -20°C.

Modello C700B PRO + SPS07 Accessorio

Sistema di Allagamento SPS07

Serbatoio interno (volume lordo) [L] 112

Volume netto vasca interna [LxPxA] 500x500x450 mm (95 L)

Capacità campioni 9 cubi di calcestruzzo 150x150x150 mm

Serbatoio esterno Con sistema di riscaldamento e pompaggio

Struttura e isolamento

Materiale esterno Acciaio inox AISI 304

Materiale interno Acciaio inox AISI 304

Isolamento Senza CFC e HCFC

Griglia di appoggio Griglia in acciaio rivestito in plastica rimovibile e regolabile in altezza

Ventilazione

Ventilazione interna Forzata

Sicurezza

Temperatura Dispositivi di sicurezza della temperatura regolabili indipendenti di classe 2 (DIN 12880)

Allarme Audio-Visivo

Dati elettrici

Tensione nominale [V] 220/240

Frequenza di potenza [Hz] 50

Potenza nominale [kW] 2.18

Fusibile dell’unità [A] 16

Fase (tensione nominale) 1 ~

Clicca e Configura la Camera Climatica

www.dellamarca.it

•	 GW100 - Porta con vetro antiappannamento (finestra di ispezione)
•	 UMS100 - Umidificatore a vapore di flusso sterilizzato
•	 PAC00 - Imballaggio in cassa di legno 
•	 PAW00 - Imballaggio in casse di legno 
•	 RT100 - Kit di ruote
•	 FA100C - Porta cavi di accesso con spina
•	 GP100 - Rack aggiuntivo
•	 GP100R - Rack aggiuntivo rinforzato
•	 TE110 - Alimentazione 110 V 50-60 Hz

https://www.dellamarca.it/camera-ambientale-personalizzata/#iniziaqui
https://www.dellamarca.it/

