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CO₂-System für Klimakammern

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Das CO₂-System ist ein zuverlässiges und stabiles 
System, das die CO₂-Kontrolle in der Kammer im 
Bereich von Umgebungswert bis 10 Volumenprozent 
durchführt.

Es besteht aus einem Proportionalventil, einer CO₂-
Sonde und einem Regler (bei der PRO-Version in den 
Regler der Kammer integriert). Für diese Art von CO₂-
System ist kein Lufteinlass erforderlich.

Die CO₂-Durchflussmenge beträgt ca. 0,2 m3/h bei 
einem Druckminderer von 0,5 bar. Der CO₂-Verbrauch 
hängt von den Versuchsbedingungen ab und kann 
nicht im Voraus bestimmt werden.

Der Regler verfügt über ein helles, kontrastreiches 
Digitaldisplay mit einem PID-Eingriffspunkt, der eine 
unabhängige Steuerung und Regelung des CO₂-
Verbrauchs des Geräts und des Schwellenwerts für die 
Alarmauslösung ermöglicht.

Der PID-Regler wirkt direkt auf das Proportionalventil 
(auf kontinuierliche Weise) und regelt präzise den CO₂-
Wert im Inneren der Kammer.

Der CO₂-Eingang befindet sich auf der Rückseite 
der Kammer, an der Oberseite. Der interne Ventilator 
der Kammer garantiert die Homogenität des CO₂ im 
Prüfvolumen.

Option Code: CO200 Systembeschreibung

CO₂-Sonde

Anzeige des Geräts, auf der Sie 
den aktuellen Wert des im Raum 
vorhandenen CO₂ in ppm ablesen 
können. (Optional)

Die mit dem CO2-System installierte Sonde verwendet eine IR-Technologie. Die wichtigsten Merkmale der Sonde sind 
in der folgenden Tabelle beschrieben:

Measurement range 0...20%CO2

Accuracy

At 5%CO2 ±0.1%CO2

At 0...8%CO2 ±0.2%CO2

At 0...20%CO2 ±0.4%CO2

Calibration uncertaintly 

At 5%CO2 ±0.7%CO2

At 20%CO2 ±0.27%CO2

Long-term stability

At 0...8%CO2 ±0.3%CO2/year

At 8...12%CO2 ±0.5%CO2/year

At 12...20%CO2 ±1.0%CO2/year

Temperature dependence

With compensation at 5% CO2 0...+50°C (32...+122°F) ±0.045% of reading/°C

Without temperature compensation at 5% CO2 (typical) -0.25% of reading/°C

Das Kalibrierungszertifikat für die CO₂-Sonde ist im Lieferumfang des CO₂-Systems enthalten.



Das Gerät ist mit einem optischen und akustischen 
Alarm für CO₂ ausgestattet. Es stehen zwei Alarme 
zur Verfügung, ein Schwellenwertalarm und ein CO₂-
Höchstwertalarm, der die CO₂-Eingabe stoppt, wenn 
der wahrgenommene Wert hoch ist.

Der Alarm wird aktiviert, wenn der wahrgenommene 
CO₂-Wert den Sollwert plus den Alarmwert 
überschreitet oder den Sollwert minus den Alarmwert 
für einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten 
unterschreitet.

Normale Betriebsbedingungen:
CO₂_SP–ALRM1≤CO₂_PV≤CO₂_SP+ALRM1

•	 CO₂_SP = CO₂-Sollwert.
•	 ALRM1 = Alarm-Sollwert..
•	 CO₂_PV = vom Regler gemessener CO₂-Wert.

Der Alarm wird aktiviert, wenn das wahrgenommene 
CO₂ den eingestellten Alarmwert überschreitet. 
Während dieses Alarms wird der CO₂-Eingang 
gestoppt.

Alarme Erweiterter Alarm Optional:

Das Gerät kann mit einem Sicherheitssystem 
ausgestattet werden, das den CO₂-Eintrag in den 
Raum unterbricht, wenn der in dem Raum, in dem 
das Gerät installiert ist, gemessene CO₂-Wert Werte 
erreicht, die für den Menschen gefährlich sind. Auf dem 
Display des Geräts wird der aktuelle Wert des im Raum 
vorhandenen CO₂ in ppm angezeigt.

Das Sicherheitssystem unterbricht den CO₂-Eintrag in 
die Klimakammer, wenn der CO₂-Wert im Raum 2500 
ppm überschreitet.

Der normale Betrieb der Kammer wird wieder 
aufgenommen, sobald der CO₂-Wert im Raum unter 
den Schwellenwert von 2500 ppm gesunken ist.
Im Falle eines Alarms erscheint auf dem Display der 
CO₂-Kontrolle die Meldung “MAX AMBIENT CO₂ 
ALARM” und der akustische Alarm wird aktiviert.

Vorteile

Volumina von 140 bis 2300 Liter

Einstellbare Temperatur -25°C...+70°C*1

Luftfeuchtigkeitsbereich 10...98%.

Höhenverstellbare Einlegeböden

Programmierbare revoFACE- oder stillFACE-Stallprüfung-
ssteuerung

Erzwungene und homogene interne Belüftung

Alarme für hohe und niedrige Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit

Elektrische Leistung 220-240V /50Hz oder 110V

Option zum Entfernen von CO₂

Alle Systeme können nur CO₂ in der Klimakammer 
erhöhen. Um es auch zu reduzieren, muss die optionale 
CO200_00EX-Absaugpumpe installiert werden 
(minimal erreichbarer Wert Umgebung CO₂).

Option zum Erreichen von 
Werten unter Umgebung

N2 (Stickstoff) Injektionssystem Code CO200_N2, um 
Werte unterhalb der Umgebung CO₂ zu erreichen.

Option für verschiedene CO₂-Level

CO200_0200 CO₂ Regulation System with Revo FACE 0,2/20% EN 12390-12

CO200_0200_STILL CO₂ Regulation System with Still FACE 0,2/20% EN 12390-12

CO200_0010 CO₂ Regulation System with Revo FACE from ambient CO₂ - 1% EN 12390-10

CO200_0010_STILL CO₂ Regulation System with Still FACE from ambient CO₂ - 1% EN 12390-10

CO200_1000 CO₂ Regulation System with Revo FACE from ambient CO₂ - 100%

CO200_1000_STILL CO₂ Regulation System with Still FACE  from ambient CO₂ - 100%

CO200_0005 CO₂ Regulation System with Revo FACE from ambient CO₂ - 0,5%

CO200_0005_STILL CO₂ Regulation System with Still FACE from ambient CO₂ - 0,5%

Für eine ordnungsgemäße Installation muss der Kunde eine CO₂-Flasche und einen Druckminderer bereitstellen.
*1GDS_ASU Erweiterung der CO2-Parameter mit Temperaturbereich -25°C bis +70°C

Klicken Sie hier für alle technischen Spezifikationen

https://www.dellamarca.it/camera-ambientale-personalizzata/#iniziaqui

