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Klimakammern.

FDM Environment Makers Produkte
Klimakammern & Termostatische Kammern

Wachstumskammern 

Umweltkammern

Maßgeschneiderte Lösung

Für Beton-
prüfungen

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Unverbindliche Darstellungen.
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Die Betonprüfkammer C700B PRO ist eine spezialisierte 
Klimakammer für Aushärtungs- und Dauerhaftigkeitstests von Beton. 
Ausgestattet mit dem Überflutungssystem SPS07 ermöglicht sie Tests 
unter kontrollierten Bedingungen von Temperatur, Feuchtigkeit und 
Wasserimmersion. 
Das SPS07-System besteht aus zwei Edelstahltanks: einem inneren 
(112 L) zur Probenimmersion und einem äußeren zur automatischen 
Wassersteuerung. Es bietet Platz für bis zu 9 Betonwürfel mit den 
Maßen 150×150×150 mm. 

Merkmale

Volumen 700 Liter, weitere Volumen auf Anfrage

Einstellbare Temperatur -25°C...+70°C*

Feuchtigkeitsbereich 10...98%

Höhenverstellbare Innenregale

Programmierbarer Regler revoFACE

Gleichmäßige Zwangsbelüftung im Innenraum

Alarm bei hoher/niedriger Temperatur und Feuchtigkeit

Elektrische Leistung 220-240V /50Hz oder 110V

Der revoFACE-
Programmierer ist ideal 
für die Durchführung von 
Zyklustests.

Volumen: 
700 Liter

Beschreibung

Unterstützte Testarten: 

•	 Frost-Tau-Beständigkeitstest
•	 Wasseraufnahme-Test
•	 Durchlässigkeitstest
•	 Witterungsbeständigkeitstest
•	 Beschleunigter Aushärtungstest 

Entspricht den folgenden Normen: 
 
EN 1367-1 (Frost-Tau-Beständigkeit von 
Gesteinskörnungen) 
EN 12390-9 (Frost-Tau-Beständigkeit von 
Beton) 
EN 12371 (Frostbeständigkeit von 
Baustoffen) 
EN 1348 (Haftzugsfestigkeit von 
Fliesenklebern) 
EN 1324 (Beständigkeit von bituminösen 
Materialien) 
CEN-TR 15177 (Balkenprüfung) 
EN 12091 (Wasseraufnahmeprüfung) 
EN 772-18 (Frost-Tau-Beständigkeit von 
Mauerwerk) 
ASTM C666 Methode B (Frost-Tau-
Beständigkeit von Beton) 
EN 539-2 (Prüfung von Ton- und 
Betondachziegeln) 
PN-88/B-06250 (Polnische Norm für 
Baustoffe) 
UNI 7087 (Wasseraufnahmeprüfung für 
keramische Materialien)



Alle technischen Daten gelten für Geräte mit Serienausstattung bei einer Umgebungstemperatur von +24 ° C und einer Spannungsschwankung von ± 10%.. 
*2Die Patrone muss mindestens alle 4 ÷ 6 Monate ausgetauscht werden.

Model C700B PRO + SPS07 Accessoire

Temperatuurbereik zonder vochtigheid [°C] -25...+70

Gegevens over thermostatische prestaties

Temperatuursuniformiteit
op basis van de setpoint [± °C] 0.5..2.5

Temperatuurschommeling
op basis van de setpoint [± °C] 0.1..0.5

Gemiddelde opwarmsnelheid
volgens EN 60068-3-5 [°C/min] +2

Gemiddelde koelsnelheid
volgens EN 60068-3-5 [°C/min] -1

Gegevens over klimatologische prestaties

Temperatuurbereik [°C] actieve vochtigheid +10/+90

Vochtigheidsbereik volgens grafiek*1

[% r.v.] 10/98

Vochtigheidsschommeling in
op basis van de setpoint [± %] ≤ 3

Bevochtigingssysteem Ultrasoon bevochtigingssysteem

Waterfilter Wateronthardingsfilter en vervangbare cartridge + RO-systeem*2

Max toegestane waterhardheid 600 ppm CaCO₃ (alleen voor leidingwater)

Waterinlaat - Netwerk 2-7 BAR, Temperatuur 10-40°C, Aansluiting buis 3/4”

Waterinlaat - Tank 0,2-0,5 BAR, Temperatuur 10-40°C, Gedemineraliseerd water vereist

Waterfiltratie RO (omgekeerde osmose) geïntegreerd systeem

RO-afvalwater Max 4 L/u (mogelijkheid tot duurzaam hergebruik)

Externe afmetingen

Breedte [mm] 750

Diepte [mm] 980

Hoogte [mm] 2100

Deuren

Toegangsdeur 1

Interne afmetingen

Breedte [mm] 600

Diepte [mm] 670

Hoogte [mm] 1340

Capaciteit

Netto inwendig volume [L] 530

Nettogewicht van de unit (leeg) [Kg] 165

Toegestane belasting per rek [Kg] 30

Legborden

Aantal legborden (std./max.) 3/6

Legbordbreedte [mm] 530

Legborddiepte [mm] 650

revoFACE Programmeerapparaat

Display-instelling Programmastatus, temperatuur- en vochtigheidsinstelling, datum, tijd en taal

Programmeerapparaat 10 programma's en elk 50 segmenten, instelbaar van 1 min. tot 999 uur.

Kalibratie Mogelijkheid om alle parameters te kalibreren

Interfacepoort RS485 - Ethernet - Toegewijde mobiele app - Optioneel: Wi-Fi

Omgevingsspecifieke gegevens

Geluidsdrukniveau [dB (A)] 60

Koelmiddelgas R290



•	 WTO16
System der 
Versorgung 
demineralizzate 
Wassertank 16 Liter.

•	 FD100
Kabeldurchlass 
an der Seite der 
Kammer, durch 
den die Kabel ohne 
Leistungseinbußen 
geführt werden 
können. Inklusive 
Gummistopfen.

•	 UDB100
USB-Anschluss zum 
Herunterladen von 
Testdaten mit der 
Möglichkeit, diese 
auf einem PC im 
Excel-Format zu 
betrachten.

•	 GP100R
Der verstärkte 
Edelstahlboden 
unterscheidet sich 
vom Standardboden 
(oben im Bild) 
durch eine höhere 
Tragfähigkeit.

•	 RT100
Lenkrollen mit 
Kammersperre 
für leichtes 
Verschieben.

•	 PV101*
Doppeltür aus 
gehärtetem 
Glas für eine 
vollständige Sicht 
auf die Umgebung 
und Stabilität 
der klimatischen 
Bedingungen im 
Inneren der Kammer.

Alle technischen Daten gelten für Geräte mit Serienausstattung bei einer 
Umgebungstemperatur von +24 ° C und einer Spannungsschwankung von ± 10%.

PV101* - Die Verwendung dieses Zubehörs reduziert den maximalen Feuchtigkeitsbereich auf 
80 % und den minimalen Temperaturbereich auf -20 °C.

Klicke und gehe zur Konfigurator

www.dellamarca.it

Model C700B PRO + SPS07 Accessoire

SPS07 Overstromingssysteem

Interne tank (brutovolume) [L] 112

Nettovolume interne kuip [LxBxH] 500x500x450 mm (95 L)

Monstercapaciteit 9 betonnen blokken 150x150x150 mm

Externe tank Met verwarmings- en pompsysteem

Structuur en isolatie

Buitenmateriaal Roestvrij staal AISI 304

Binnenmateriaal Roestvrij staal AISI 304

Isolatie Zonder CFC en HCFC

Draagrooster Afneembaar en in hoogte verstelbaar rooster van met kunststof bekleed staal

Ventilatie

Interne ventilatie Geforceerd

Veiligheid

Temperatuur Instelbare en onafhankelijke temperatuurbeveiligingsapparaten klasse 2 (DIN 12880)

Alarm Audio-visueel

Elektrische gegevens

Nominale spanning [V] 220/240

Vermogensfrequentie [Hz] 50

Nominaal vermogen [kW] 2.18

Zekering van de eenheid [A] 16

Fase (nominale spanning) 1 ~

Belangrijkste accessoires

•	 MINI T-RH - Temperatuur-/vochtigheidsdatalogger
•	 UDB100 - USB-poort voor gegevensopslag
•	 ETH100 - Ethernet-interface voor externe verbinding
•	 SND20T - Extra temperatuursensor (Pt 100)
•	 SND80H - Extra vochtigheidssensor 
•	 ASW00 - Waterfiltersysteem
•	 CO200 - CO2-regelsysteem voor EN 12390-10
•	 PE100 - Universeel interne afdekbare stopcontact 220-230 V
•	 GD100 - Glazen deur

•	 GW100 - Deur met anti-condens glas (inspectievenster)
•	 UMS100 - Gesteriliseerde stoombevochtiger
•	 PAC00 - Verpakking in houten kist 
•	 PAW00 - Verpakking in houten kisten 
•	 RT100 - Wielenkit
•	 FA100C - Kabeldoorvoer met stekker
•	 GP100 - Extra rek
•	 GP100R - Versterkt extra rek
•	 TE110 - Voeding 110 V 50-60 Hz

https://www.dellamarca.it/camera-ambientale-personalizzata/#iniziaqui
https://www.dellamarca.it/

