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El sistema de control de CO₂ es un sistema fiable y 
estable que controla el CO₂ en la cámara en un rango 
que va desde el valor ambiental hasta el 20% en 
volumen (o más si es necesario).

Consta de una válvula proporcional, una sonda de 
CO₂ y un controlador (integrado en el controlador de la 
cámara con la versión PRO). Para este tipo de sistema 
de CO2 no se requiere una entrada de aire.
La presión de entrada de CO₂ de la botella debe 
reducirse a 0,5 bares.

El consumo de CO₂ depende de las condiciones de la 
prueba y no puede predecirse de antemano.

El controlador tiene una pantalla digital brillante y de 
alto contraste con un punto de funcionamiento PID 
que permite controlar y ajustar de forma independiente 
el CO₂ del dispositivo y el umbral de activación de la 
alarma.

El regulador PID actúa directamente sobre la válvula 
proporcional (en modo continuo), ajustando con 
precisión el valor de CO₂ dentro de la cámara.

La entrada de CO₂ se traslada a la parte posterior 
de la cámara o a la parte superior, según el modelo. 
El ventilador interno de la cámara garantiza la 
homogeneidad del CO₂ dentro del volumen de la 
prueba.

Código del accesorio: CO200 Descripción del equipo

La sonda de CO₂

Pantalla del instrumento donde se 
puede ver el valor actual de CO₂ en la 
sala expresado en ppm. (Opcional)

La sonda instalada con el sistema de CO₂ utiliza tecnología IR. Las principales características de la sonda se 
describen en la siguiente tabla:

Measurement range 0...20%CO2

Accuracy

At 5%CO2 ±0.1%CO2

At 0...8%CO2 ±0.2%CO2

At 0...20%CO2 ±0.4%CO2

Calibration uncertaintly 

At 5%CO2 ±0.7%CO2

At 20%CO2 ±0.27%CO2

Long-term stability

At 0...8%CO2 ±0.3%CO2/year

At 8...12%CO2 ±0.5%CO2/year

At 12...20%CO2 ±1.0%CO2/year

Temperature dependence

With compensation at 5% CO2 0...+50°C (32...+122°F) ±0.045% of reading/°C

Without temperature compensation at 5% CO2 (typical) -0.25% of reading/°C

El certificado de calibración de la sonda de CO₂ se incluye con el sistema de CO₂.



El dispositivo está equipado con una alarma visual y 
sonora de CO₂. Hay dos alarmas disponibles, una es 
una alarma de umbral, la otra es una alarma de CO₂ 
máximo que detiene la entrada de CO₂ en caso de un 
valor alto percibido.

La alarma se activa cuando el CO₂ percibido supera el 
punto de consigna más el valor de alarma o está por 
debajo del punto de consigna menos el valor de alarma 
durante un periodo de tiempo superior a 15 minutos.

Condiciones normales de funcionamiento:  
CO₂_SP–ALRM1≤CO₂_PV≤CO₂_SP+ALRM1

Dónde:
•	 CO₂_SP = Punto de ajuste de CO₂.
•	 ALRM1 = valor de ajuste de la alarma.
•	 CO₂_PV = Valor de CO₂ medido por el controlador.

La alarma se activa cuando el CO₂ percibido supera 
el valor de alarma establecido. Durante esta alarma la 
entrada de CO₂ se detiene.

Alarmas Aumento de la alarma Opcional:

El dispositivo puede estar equipado con un sistema 
de seguridad que interrumpe la entrada de CO₂ en la 
habitación si el valor de CO₂ medido en la habitación 
donde está instalado el dispositivo alcanza valores 
peligrosos para las personas. En la pantalla del 
aparato se puede ver el valor actual de CO₂ en la sala 
expresado en ppm.

El sistema de seguridad interrumpirá la entrada de 
CO₂ en la cámara climática si el valor de CO₂ en la sala 
supera las 2500 ppm.

El funcionamiento normal de la cámara se restablecerá 
una vez que el nivel de CO₂ en la sala haya descendido 
por debajo del valor umbral de 2500 ppm.
En caso de alarma, la pantalla del control de CO₂ 
mostrará el mensaje “MAX AMBIENT CO₂ ALARM” y 
se activará la alarma sonora.

Ventajas

Volúmenes de 140 a 2300 litros

Temperatura ajustable -25°C...+70°C*1

Rango de humedad 10...98%.

Estantes internos ajustables en altura

Controlador de pruebas estables programable revoFACE o 
stillFACE

Ventilación interna forzada y homogénea

Alarmas de alta y baja temperatura y humedad

Alimentación eléctrica 220-240V /50Hz o 110V

Opción para eliminar CO₂ 

Todos los sistemas solo pueden aumentar el CO₂ en 
la cámara climática. Para también reducirlo, se debe 
instalar la bomba de extracción opcional CO200_00EX 
(valor mínimo alcanzable CO₂ ambiente).

Opción para alcanzar niveles 
por debajo del ambiente 

Sistema de inyección de N2 (nitrógeno) código 
CO200_N2 para alcanzar valores por debajo del CO₂ 
ambiente.

Opzione vari livelli CO₂

CO200_0200 CO₂ Regulation System with Revo FACE 0,2/20% EN 12390-12

CO200_0200_STILL CO₂ Regulation System with Still FACE 0,2/20% EN 12390-12

CO200_0010 CO₂ Regulation System with Revo FACE from ambient CO₂ - 1% EN 12390-10

CO200_0010_STILL CO₂ Regulation System with Still FACE from ambient CO₂ - 1% EN 12390-10

CO200_1000 CO₂ Regulation System with Revo FACE from ambient CO₂ - 100% 

CO200_1000_STILL CO₂ Regulation System with Still FACE  from ambient CO₂ - 100% 

CO200_0005 CO₂ Regulation System with Revo FACE from ambient CO₂ - 0,5%

CO200_0005_STILL CO₂ Regulation System with Still FACE from ambient CO₂ - 0,5%

Para una instalación adecuada, el cliente debe proporcionar un cilindro de CO₂ y un regulador de presión.
*1GDS_ASU extensión de parámetros de CO2 con rango de temperatura de -25°C a +70°C

Haz clic para ver especificaciones técnicas

https://www.dellamarca.it/camera-ambientale-personalizzata/#iniziaqui

