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La cámara de ensayo de hormigón C700B PRO es una cámara 
climática especializada para pruebas de curado y durabilidad del 
hormigón. Equipada con el sistema de inundación SPS07, permite 
ensayos en condiciones controladas de temperatura, humedad e 
inmersión en agua. 
El sistema SPS07 está compuesto por dos depósitos de acero 
inoxidable: uno interno (112 L) para la inmersión de las muestras y 
otro externo para la gestión automática del agua. Soporta hasta 9 
cubos de hormigón de 150×150×150 mm.

Características

Volumen de 700 litros, otros volúmenes a pedido

Temperatura ajustable -25°C...+70°C*

Rango de humedad 10...98%

Estantes internos ajustables en altura

Controlador programable revoFACE

Ventilación interna forzada y uniforme

Alarmas de alta y baja temperatura y humedad

Potencia eléctrica 220-240V /50Hz o 110V

El controlador revoFACE es 
ideal para realizar pruebas 
cíclicas.

Volumen: 
700 litros

Descripción

Tipos de pruebas admitidas: 

•	 Prueba de durabilidad frente a ciclos 
de congelación-deshielo

•	 Prueba de absorción de agua
•	 Prueba de permeabilidad
•	 Prueba de resistencia a la intemperie
•	 Prueba de curado acelerado 

Cumple con las siguientes normas: 
 
EN 1367-1 (Resistencia al congelamiento-
deshielo de los agregados) 
EN 12390-9 (Resistencia al congelamiento-
deshielo del hormigón) 
EN 12371 (Resistencia a la congelación de 
materiales de construcción) 
EN 1348 (Prueba de adherencia de 
baldosas) 
EN 1324 (Prueba de durabilidad de 
materiales bituminosos) 
CEN-TR 15177 (Prueba de flexión en vigas) 
EN 12091 (Prueba de absorción de agua) 
EN 772-18 (Resistencia al congelamiento-
deshielo de las mamposterías) 
ASTM C666 Método B (Resistencia al 
congelamiento-deshielo del hormigón) 
EN 539-2 (Pruebas en tejas de arcilla y de 
hormigón) 
PN-88/B-06250 (Norma polaca para 
materiales de construcción) 
UNI 7087 (Prueba de absorción de agua en 
materiales cerámicos)



Todos los datos técnicos se especifican para unidades con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de +24 ° C y una fluctuación de tensión de ± 10%
*2El cartucho se debería sustituir cada 4 - 6 meses como máximo.

Modelo C700B PRO + SPS07 Accesorio

Rango de temperatura sin humedad [°C] -25...+70

Datos sobre el rendimiento termostático

Uniformidad de la temperatura
según el setpoint [± °C] 0.5..2.5

Fluctuación de la temperatura
según el setpoint [± °C] 0.1..0.5

Velocidad media de calentamiento
según EN 60068-3-5 [°C/min] +2

Velocidad media de enfriamiento
según EN 60068-3-5 [°C/min] -1

Datos sobre el rendimiento climático

Rango de temperatura [°C] humedad activa +10/+90

Rango de humedad según el gráfico*1

[% h.r.] 10/98

Fluctuación de la humedad en
según el setpoint [± %] ≤ 3

Sistema de humidificación Sistema de humidificación por ultrasonidos

Filtro de agua Filtro ablandador de agua y cartucho reemplazable + sistema RO*2

Dureza máxima del agua permitida 600 ppm CaCO₃ (solo para agua de red)

Entrada de agua - Red 2-7 BAR, Temperatura 10-40°C, Conexión de tubo 3/4”

Entrada de agua - Bidón 0,2-0,5 BAR, Temperatura 10-40°C, Agua desmineralizada necesaria

Filtración de agua RO (ósmosis inversa) sistema integrado

Agua de desecho RO Máx 4 L/h (posibilidad de reutilización sostenible)

Dimensiones externas

Ancho [mm] 750

Profundidad [mm] 980

Altura [mm] 2100

Puertas

Puerta de acceso 1

Dimensiones internas

Ancho [mm] 600

Profundidad [mm] 670

Altura [mm] 1340

Capacidad

Volumen neto interno [L] 530

Peso neto de la unidad (vacía) [Kg] 165

Carga permitida por estante [Kg] 30

Estantes

Número de estantes (std./máx.) 3/6

Ancho del estante [mm] 530

Profundidad del estante [mm] 650

Programador revoFACE

Ajuste de pantalla Estado del programa, ajuste de temperatura y humedad, fecha, hora e idioma

Programador 10 programas y 50 segmentos cada uno, ajustable de 1 min. a 999 horas.

Calibración Posibilidad de calibrar todos los parámetros

Puerto de interfaz RS485 - Ethernet - App móvil dedicada - Opcional: Wi-Fi

Datos específicos para el entorno

Nivel de presión acústica [dB (A)] 60

Gas refrigerante R290



•	 WTO16
Sistema de 
suministro de agua 
desmineralizada 
tanque de 16 litros.

•	 FD100
Orificio para cables 
instalado en el 
lateral de la cámara 
que permite el 
paso de cables 
sin pérdida de 
rendimiento. Incluye 
tapón de goma.

•	 UDB100
Puerto USB para 
descargar los datos 
de las pruebas 
con la posibilidad 
de visualizarlos en 
un PC en formato 
Excel.

•	 GP100R
El estante de acero 
inoxidable reforzado 
se diferencia del 
estante estándar 
(parte superior de 
la imagen) en que 
tiene una mayor 
capacidad de carga.

•	 RT100
Ruedas giratorias 
con bloqueo de 
cámara para facilitar 
el movimiento. 

•	 PV101*
Puerta templada 
de doble 
acristalamiento 
para una completa 
visibilidad del 
entorno y unas 
condiciones 
climáticas estables 
en el interior de la 
sala.

Todos los datos técnicos se especifican para unidades con equipamiento estándar a una 
temperatura ambiente de +24 ° C y una fluctuación de tensión de ± 10%.

PV101* - La adopción de este accesorio reduce el rango máximo de humedad al 80 % y el 
rango mínimo de temperatura a -20 °C.

Clic y Configurar la Cámara Climática

www.dellamarca.it

Modelo C700B PRO + SPS07 Accesorio

Sistema de Inundación SPS07

Depósito interno (volumen bruto) [L] 112

Volumen neto de la cuba interna [LxPxA] 500x500x450 mm (95 L)

Capacidad de muestras 9 cubos de hormigón de 150x150x150 mm

Depósito externo Con sistema de calefacción y bombeo

Estructura y aislamiento

Material exterior Acero inoxidable AISI 304

Material interior Acero inoxidable AISI 304

Aislamiento Sin CFC y HCFC

Rejilla de soporte Rejilla de acero recubierta de plástico, extraíble y regulable en altura

Ventilación

Ventilación interna Forzada

Seguridad

Temperatura Dispositivos de seguridad de temperatura ajustables independientes de clase 2 (DIN 12880)

Alarma Audio-Visual

Datos eléctricos

Tensión nominal [V] 220/240

Frecuencia de potencia [Hz] 50

Potencia nominal [kW] 2.18

Fusible de la unidad [A] 16

Fase (tensión nominal) 1 ~

Accesorios principales

•	 MINI T-RH - Registrador de datos de temperatura/humedad
•	 UDB100 - Puerto USB para el almacenamiento de datos
•	 ETH100 - Interfaz Ethernet para la conexión remota
•	 SND20T - Sensor de temperatura adicional (Pt 100)
•	 SND80H - Sensor de humedad adicional 
•	 ASW00 - Sistema de filtrado de agua
•	 CO200 - Sistema de regulación de CO2 para EN 12390-10
•	 PE100 - Toma interna universal cubierta 220-230 V
•	 GD100 - Puerta de vidrio

•	 GW100 - Puerta con vidrio antivaho (ventana de inspección)
•	 UMS100 - Humidificador de vapor de flujo esterilizado
•	 PAC00 - Embalaje en caja de madera 
•	 PAW00 - Embalaje en cajas de madera 
•	 RT100 - Kit de ruedas
•	 FA100C - Puerto de acceso para cables con enchufe
•	 GP100 - Estante adicional
•	 GP100R - Estante adicional reforzado
•	 TE110 - Alimentación 110 V 50-60 Hz

https://www.dellamarca.it/camera-ambientale-personalizzata/#iniziaqui
https://www.dellamarca.it/

